Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

Messung der Schallabsorption im Hallraum

Auftraggeber:
Beschreibung:

Objekt:

Hallraum leer:

NEUHOFER HOLZ GMBH, A-4893 Zell am Moos, Haslau 56
572,5x2400 Starke 17,5mm(]

8 Elemente

Akustikplatten mit furnierten Lamellen in Eiche roh

Relative Luftfeuchtigkeit:

Temperatur:
Luftdruck:

Flache des Priifmaterials:

Volumen des Hallraums:

Totale Raumflache Si:

Frequenz Olg
f Terz
[HZ]
100 0,03
125 0,03
160 0,03
200 0,04
250 0,07
315 0,08
400 0,12
500 0,18
630 0,27
800 0,41
1000 0,51
1250 0,60
1600 0,78
2000 0,86
2500 0,92
3150 0,87
4000 0,73
5000 0,65

Hallraum mit Priifobjekt:

42,0 % Relative Luftfeuchtigkeit:
29,2 °C Temperatur:

101,1 kPa Luftdruck:

10,99 m?

208,0 m*

222,1 m?

Prifdatum: 27.07.2022
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Name des Priifinstitutes:
Nr. des Prifberichtes:

Datum: 23.08.2022
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