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Les panneaux acoustiques
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Chambre a coucher Espace de vie Salles d’attente / Cabinets de médecin

Galerie

Espace d’exposition / Espace de vente Réception / Hall d’entrée
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’d - Hotellerie / restauration

| - Prestataires de service / salles dattente
! - Cantines
* Bureaux
- Décoration de magasins
« Espaces d’exposition
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e | | Un design fonctionnel pour chaque piéce
Connaissez-vous la devise « Le design suit la fonction », parfois trans-
formée avec ironie en « La fonction suit le design » ?
' [
: Dans le cas des panneaux acoustiques FN, aucun élément ne suit l'autre.
I Ici, le design et la fonction se rencontrent et deviennent un élément
d'aménagement a double effet pour chaque piéce. Et mieux encore : ce
produit élégant et fonctionnel est également durable.
Domaines d'utilisation :
' Privé :
- Piéce a vivre - parfait pour le « Home Office »
- - Penderie et couloir
. ' - Chambre & coucher
o | + Chambre d’enfant
| - Salle de musique
I | LA - e | L\ : . | aal : - Salle a manger
. 1] -y . . 1 ’ Secteur professionnel :
- 1 1 ' ;
I | | .I;.. | I | | i
. | [ - \ o ey 3 - Espaces-clients (banques, entre autres)
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Plinthe de base pour la compensation
de la hauteur

Panneaux acoustiques Plinthes individuelles



Faits

Poyr, 2 m 8 décors différents en stock
';gg’anspo,t et d'innombrables possibilités sur demande
al via une impression numérique maison

2 tailles différentes >>> 572,5 x 2400 x 19 mm

>>>572,5 x 1200 X 19 mm
= =
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2400 mm

1200 mm

Support : en fibres PET avec jusqu’a 60 % de
contenu recyclé (bouteilles
en PET recyclées)

S My Sy

2 surfaces différentes >>> pelliculé
>>> plaqué
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— Support :

plague en fibres PET _25 0/0
)))

—— Lamelles :
MDF - noir
- o

—— Placage/film 60 /0
Isolation acoustique : Réduction des émissions sonores
allant jusqu'a 25 %
Coefficient d'absorption acoustique pondéré : o, = 0,25
Controle selon les normes EN I1SO 354 et EN 1SO 11654.

Avec un soubassement d’environ 10 cm, l'isolation acous-
tique augmente et passe a 60 % : o = 0,60.



2 tailles différentes >>> 25 x 10 x 2400 mm
>>> 25 x 10 x 1200 mm

2400 mm

2 surfaces différentes >>> pelliculé
>>> plaqué

1200 mm

—— Ruban adhésif

—— Lamelles :
MDF - noir
I —— Placage/film

Plinthes

Entretoise : Une entretoise de 15 x 18 x 1200 mm
sert d'aide au montage
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Rallongez les panneaux acoustiques
de 20 cm maximum

Des plinthes de base ont été développées pour des hauteurs de piece de 250 cm
et 260 cm ; l'objectif est de faciliter le montage des panneaux, ces derniers étant
directement posés sur la plinthe préalablement montée.

Avantages : * Compensation de la hauteur a hauteur de la piece
* Nettoyage plus facile dans la zone de socle
* Finition noble
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Plinthe de base

100 mm

Plinthe de base 250

s
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RN

pour une hauteur de piéce de 240 cm

RN

pour une hauteur de piéce de 250 cm

RN

pour une hauteur de piéce de 260 cm

100 mm
100 mm

Sans plinthe de base

Plinthe de base 260

Plinthe de base 250

18 mm 18 mm
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Point de vente
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Pour chaque solution le concept adapté

Promotion des ventes élégante - Une solution pour chaque espace : Du place-
ment secondaire efficace a I'intégration dans un rayonnage pour charges lourdes,
en passant par une présentation de palettes attirant I'attention, nous trouverons
ensemble Ia solution idéale pour votre point de vente. De l'affichage au rayonnage
pour charges lourdes, en passant par le présentoir de palettes. Le public que vous
visez sera enchanté !

Domaines d'utilisation :
- Rayonnage pour charges lourdes (270)
- Gondole de téte
+ Solutions de palettes
- Solutions spécifiques

SUR DEMANDE, NOUS PLANIFIONS POUR VOUS UN CONCEPT DE
POINT DE VENTE SUR MESURE !



/' FN Austicplatien

Surface libre pour présentoir

de point devente

Taille: 2430 x 740 mm

Contenu : 3 panneaux acoustiques
7 plinthes individuelles
1 plinthe de base

Fakten

"
# 1 b el

Fakten

FM Acostico

Dekone
.

~ Présentoir de palettes
Taille : 2430 x 740 mm

Plinthes individuelles pour
point de vente
Taille : 740 x 550 mm
Contenu : 8 décors

—

Gondole de téte
Espace d'exposition



Réception

Plinthes individuelles pour
aménagement individuel

i

Espace de vie

Cloisons de séparation en bureau
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FN ACUSTICO

www.fn-acustico.at
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Neuhofer Holz GmbH, A-4893 Zell am Moos, Haslau 56
Tél. : +43 (0)6234/8500 - 0, fax : +43 (0)6234/8500 - 34
office@fnprofile.com, www.fnprofile.com
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